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Nové zemné vedepie VO
kabel NAYY-J 4x16mm
VO1-VE1/A

Je nutné dodrZat nasledovné minimalne vzdialenosti sieti ! :

/
ST8 g Min. vzdialenosti silového kdbla od plynového potrubia:
// @RVO1 -VE1/A — pri krizovanf min. 20 cm
. — pri sibehu min. 40 cm
Min. vzdialenosti silového kdbla od vodovodného potrubia a kanalizacie:
— pri krizovan? min. 30 cm
— pri stbehu min. 50 c¢cm
Min. vzdialenosti silového kabla od uzemnenia bleskozvodu:
— pri krizovan? min. 50 cm
— pri stbehu min. 50 c¢cm
Min. vzdialenosti od silového kabla NN:
= pri krizovan? min. 5 c¢m
— pri stbehu min. 5 cm

Vzdialenost vjkopu od objektov (stavba, oplotenie a pod.) je minimdlne 1m.

Mechanické zGbrany v kombindcii s ochrannou trubkou - podla potreby.

Pri spolotnom uloZenf viacerych sieti, alebo kdblov tej istej

siete, sa $irka vykopu prispdsobi najmensim dovolenym
vzdialenostiam kablov (sibeh, krizovanie) podia noriem STN 73 6005,
STN 73 3050 a vnGtornych noriem a predpisov jedn. majitelov sieti.

Vykop pod volnym terénom Vykop pod komunikdciou

Definitivne upraveny terén Definitivne upraveny terén

Utlatend zem z vikopu.
S Vistratnd f6lia, $irka 22 cm, S Utlagend zem z vikopu.
” Cervenej farby " Vistrotng flia, Sika 22 cm,
SN SSN S 7 Okistend zem 7 vikopu. Cervenej farby
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POZNAMKA:

SYSTEM: 3+PEN, ~50Hz; 400V, TN-C
3+N+PE, ~50Hz; 400V/230V, TN-S

Nové zemné vedenie VO
kabel NAYY-J 4x16mm2 .-

Ochrana pred zdsahom elektrickym prGdom podla STN 33 2000-4-41:2007
a) Zakladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — krytim a izoldciou (412.1,412.2)

— izolovanim Zivych &asti — priloha A.1

= krytim — priloha A.2
b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie 0dd.411.3.1,2

— samoginnym odpojenim pri poruche — odd.411.3.1

— doplnkova ochrana — doplnkové ochranné pospdjanie — 0dd.415.2
¢) Zakladnd ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom)

Vonkajsie vplyvyy — podla STN 33 2000-5-51:2010
vid protokol & 2202-V0-2019

UloZenie kdblov realizovat v sGginnosti s ostatnymi inZinierskymi sietami,
pri dodrZzani STN 33 2000-5-52:2012, STN 73 6005:1985.

LEGENDA:
~~~~~~~~~~~ — Navrhované zemné vedenie NN verejného osvetlenia — kabel NAYY—J 4x16mm2
RVO1 =] - Novy rozvddzaZ RVO pre verejné osvetlenie
RVO2 =1 - Novy rozvadza¢ RVO pre verejné osvetlenie
ST6 ® — Novy ocelovy stoZiar, vyska 6m, typ: STK 60,/60/3P1
ST8 ® — Novy ocelovy stoZiar, vyska 8m, typ: STK 60,/80/3P1

Navrhované svietidlo LED; 4000im 4000K; 25W; 230V; IP65
referenény vyrobok: INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 200+0Im

Navrhované svietidlo LED; 2000im 4000K; 17W; 230V; IP65
referenény vyrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000Im
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Ndzov stavby : Verejné osvetlenie — Zelend voda
Miesto stavby : Zelend voda

formdt : bx A4
Verejné osvetlenie - I. ETAPA o B/
2.1 Vonkajsie silnopridové rozvody NN — verejné osvetlenie z8kaz. &islo : 2202-V0-2019
Nazov vikresu : mierka : vykres &. :
Situacia VO — &ast 2. 1:1000 2.




