Je nutné dodrZat nasledovné minimalne vzdialenosti sieti ! :

Min. vzdialenosti silového kabla od plynového potrubia:
— pri krizovani min. 20 cm
— pri stbehu min. 40 cm

Min. vzdialenosti silového kabla od vodovodného potrubia a kanalizacie:
— pri krizovani min. 30 cm
— pri stbehu min. 50 cm
Min. vzdialenosti silového kabla od uzemnenia bleskozvodu:
— pri krizovani min. 50 cm
— pri stbehu min. 50 cm
Min. vzdialenosti od silového kabla NN:
— pri krizovani min. 5 ¢m
— pri stbehu min. 5 cm

Vzdialenost vykopu od objektov (stavba, oplotenie a pod.) je minimalne 1m.

Mechanické zabrany v kombindcii s ochrannou trubkou — podla potreby.

Pri spolo&nom uloZent viacerych sieti, alebo kablov tej istej

siete, sa $irka vykopu prispdsobi najmen$im dovolenym
vzdialenostiam kablov (stbeh, krizovanie) podia noriem STN 73 6005,
STN 73 3050 a vnitornych noriem a predpisov jedn. majitelov sieti.

Existujdci rozvddza¢ RVO sa demontuje,

vrGtane pripojky od SR 13 (beznapdtovy stav sa dosiahne
vybratim poistiek v danom poistkovom odpinaéi).

Na mieste demontovaného rozvddzata RVO sa osadi novy
rozvddza¢ RVO1. Napoji sa z pdvodného vyyedu, kdblom
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Ochrana pred zdsahom elektrickym prldom podla STN 33 2000—4-41:2007
a) Zakladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — krytfm a izoldciou (412.1,412.2)

— izolovanim Zivych &asti — priloha A.1
= krytim — priloha A.2
b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie o0dd.411.3.1,2
— samod&innym odpojenim pri poruche — o0dd.411.3.1
— doplnkovd ochrana — doplnkové ochranné pospdjanie — o0dd.415.2
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c) Zéakladna ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom)

VonkajSie vplyvy — podla STN 33 2000-5-51:2010
vid protokol &. 2202-V0-2019

UloZenie kdablov realizovat v sG&innosti s ostatnymi inZinierskymi sietami,
pri dodrzani STN 33 2000-5-52:2012, STN 73 6005:1985.

LEGENDA:

~~~~~~~~~~~ — Navrhované zemné vedenie NN verejného osvetlenia — kabel NAYY—J 4x16mm2
RVO1 [= - Novy rozvadza¢ RVO pre verejné osvetlenie

RVO2 [=] - Novj rozvadza¢ RVO pre verejné osvetlenie
ST6 ® - Novj ocelovy stoziar, vjska 6m, typ: STK 60,/60/3P1
ST8 ® - Novj ocelovy stoziar, vjgka 8m, typ: STK 60,/80/3P1

Navrhované svietidlo LED; 4000Im 4000K; 25W; 230V; IP65
referen¢ny vyrobok: INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 200+0Im

Navrhované svietidlo LED; 2000im 4000K; 17W; 230V; IP65
referen¢ny vyrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADVZ OTD 4x8 2000Im
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