SR 15 - doplneme
R i S -

Rozvadzaé RVO1

® ® ® ~ |
1 T T |
| x.FU x.FU x.FU |
: PN1-250A PN1-250A PNO0-160A : : 3+PEN (NPE), SOHz/AC, 400V/230, TN-C-S
| - 250A 46 40A 46 | :
) ] afl afl . I FA1 \ 1 135 Al
| PEN | 6B/1 %} KM1 X
:/é:::::::: = = == = == £ ======:i | PA1 SA1 In=6A ¢ e’:')A‘A':lEA,EvAB
' | ET 404 Alol Rl ,_GBEV@ _
L J i In=10-40A _L |
: B S I . S
! 531? Jfgﬁmrak.spinuéjg AH 15_ Tisfrononicié hodiny1 '
! i\ e-so0ix i1 \teasact |
! FAO \[13% LSy i LAV 3 VFA3 17 FA4 (17 FAS 17 FAG !” FA7
fatbi . 2 | 328/3 4 NCTLTR B 3 I 160/3% 166/3% 160/3% 16t/3% 16C/3
Existujdca pilierovd SR 13 . i In=32A %&4‘6 In=l6A &~ In=l6A &~ In=l6A &~ In=l6A O~ In=16A O
. n P -W ! I I | 1oka 10kA 10kA 10kA 10kA
sa dopIni na pdvodnom vyvode R ! : : |
. . ykop 2 m | I
o istenie 3x 40 A ¢G " .
9 + FeIn 30x4 mm [ —PEN*—vo ————————————— — - ——— - 4 —— S — 2 — e = — = — s — —
P P I p— _——
cgpsgigge"gogﬁign"gu _I'EE r- - __ L . e . R (R R o
= NAYY-J 4x16 = = = =
— fNArr=J 4xie HE £1= HES 1=
FeZn 30x4 Ry L] o o oE o
uzemnenie VO vikop 2 m fotoelektricky |1 |1 |1 |1
snimac s s s s
+ FeZn 30x4 mm umiestnit na rozvadzaci ;?: = ;|: = ;: = ;|: =
: eovi
ROZMEROVY NACRT e A £ £ S z
(@) O (@) (@)
400 T T T T

_—

<

600
=

\a}
,‘l’b‘

I

Te}

<

AN

Tp}

<

AN

2 .
x UT.
O

~

LO)|

TYP: RVOpF4dadizan®o STN 33 2000-5-52:2012, STN 73 6005:1985.

VYROBCA: HASMA, s.ro.

MATERIAL SKRINE: TVRDENY POLYESTER, RAL 7035

ODOLNOST PROTI HORENIU: KATEGORIA B

PRIVOD/VYVOD: ZDOLA/ZDOLA

NAPATOVA SUSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C

STUPEN KRYTIA: IP44 / IP20

MENOVITY PRUD: DO 32A

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

— existujdci sa demontuje a nahradi novym
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Kraj: Tren&iansky

VonkajSie vplyvy — podla STN 33 2000-5-51:2010

Okres: Nové Mesto nad Vdhom

Obec: Nové Mesto nad Vahom

vid protokol & 2202-V0-2019 Investor :

Nové Mesto nad Vahom ul. Csl. armddy &.1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

UloZenie kablov realizovat v sG&innosti s ostatnymi inZinierskymi sietami, Miesto stavby : Zelend voda

Nazov stavby : Verejné osvetlenie — Zelend voda

ELEKTROsluZby

POZNAMKA: — = = >
SYSTEM: 3+PEN, ~50Hz; 400V, TN-C 2 2 s 2
3+N+PE, ~50Hz; 400V/230V, TN-S 2 2 2 2

Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom podla STN 33 2000-4-41:2007
a) Zakladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — krytim a izoldciou (412.1,412.2)

— izolovanim Zivych &asti — priloha A1

— krytim — priloha A2
b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie odd.411.3.1,2

— samoginnym odpojenim pri poruche — odd.411.3.1

— doplnkovd@ ochrana — doplnkové ochranné pospdjanie — odd.415.2
¢) Zdkladnd ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche Zodpovedny projektant: Vypracoval: ., Kontroloval: -
(ochrana pred nepriamym dotykom) Ing. Peter COhOM Marek Kosa #%s°9/ | Ing. Richard Buris /% IN—pRO

Ing. Richard Duri$

0903/115 691
info@in-pro.sk

Rozvadza RVO1 a schéma napdjania

formdt : 2x A4
Verejné osvetlenie - |. ETAPA ditum 05/2019
stupedt : RP
2.1 Vonkajsie silnoprldové rozvody NN — verejné osvetlenie zkaz. &islo : 2202-V0-2019
Nazov vykresu : mierka : vikres €. :
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