Realizaény projekt

Stavba : Verejné osvetlenie - Zelena voda I N L p RO
Objekt: VEREJNE OSVETLENIE - lll. ETAPA ELEKTROsluzby
Cast: 2.1 Vonkajsie silnopridové rozvody NN - verejné osvetlenie

Obsabh:
1. ZAAANIE ..ottt ettt b e bt s a e sttt e b e bt e bt e ae e et ea bt et esbeesaeesaneeas 3
2. Z8KIadné teChNICKE TIAQJE .......eevieiiiiiiieie ettt ettt sttt e s b e sbee st eas 3
3. VIKONOVA DILANCIA. ¢ttt ettt ettt et e bt e bt e s bt e sae e eat e et e e beesbeesbeesateeas 3
4. POdKIAAY K TIESEIMIT ..couveiiiiiiiiiieiccnteet ettt ettt st ettt s et et et e nbeesaeesane e 3
5. Zatriedenie a poziadavky na osvetlenie komunikécif podl'a STN EN 13201-1,2,3,4:2015 ....ccccoceeviinennee 4
6. TECHNICKE TIESEIIIE ... .covviieeiiiiieieteeee ettt sttt ettt ettt she e e bt eenen e sueesnesreemnens 4
6.1.  ROZVOANE ZATTAACNIA. .....cveeruiiriiiiieiieieceteet ettt ettt st sttt e be e st st s sbe e neenee 4
6.2. Uzemnenie a ochrana pred BIESKOM .......cccuiiiiiiiiiiiiiiiciicccecceeceeee et 4
7. Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace a technickych zariadent .............cocceeviiniiniiniiiiiiiieeeeen 5
7.1.  VSeobecné podmienky realiZACie StAVDY .....ccceviiriiiiiiiiiiiieieete ettt 5
7.2. Ochranné pasma VEAGNT......cc.coeuiiriiiiiiiiiitecet ettt ettt et b e st st s st be e ae 5
7.3.  Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadent............coceveriieniniiiininiinineeeeeeceeen 5
8. Vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, vyplyvajicich
z navrhovaného rieSenia v zmysle zdkona NR SR ¢. 124/2006 Zb. Z. v zneni zékona €. 309/2007 Zb. Z. -
S OUS. Lttt e e e e e e —— e e e e e e eee e ———aaaaaeeeaa————aaaeeeeeaitaaaaaaaeaaans 6
9 Pouzité predpisy @ NOTMY STIN ...c.iiiiiiiiiieie ettt ettt st e bt e sbeesbeesateeas 7
10 ZLAVET .ottt ettt ettt ettt bt e ht e a e et et SRt h e e et et e bt et h e et bt sheese bt eee e bt aeennenreeneen 7

Technicka sprava Strana 2/ 8



Realiza¢ny projekt

Stavba : Verejné osvetlenie - Zelena voda I N — p RO
Objekt: VEREJNE OSVETLENIE - Ill. ETAPA | ELEKTROsIuiby@ @J
Cast: 2.1 Vonkajsie silnopridové rozvody NN - verejné osvetlenie

1. TECHNICKA SPRAVA

1. ZADANIE

Projektovd dokumentécia rieSi verejné osvetlenie pre vonkajSie priestory v Novom Meste n/V v Casti
Zelend voda rekonstrukciou verejného osvetlenia - I11. etapa.

Projekt riesi:

- zemné vedeni NN verejného osvetlenia

projektované svietidld LED na novych podpernych bodoch
rozvadzace RVO (RVO1, RVO2)

uzemnenie a ochranu pred bleskom

demontdZ exist. podpernych bodov a ich ndhrada za nové

2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Systém: 3+PEN, ~50Hz, 400V/TN-C
3+N+PE, ~50Hz; 400V/230V, TN-S
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podl'a STN 33 2000-4-41:2007
411. Samoc¢inné odpojenie napéjania:
- zdkladn4 ochrana : zékladnd izol4cia Zivych Casti (priloha A, A1),
: zabrany alebo kryty (priloha A, A2)
- ochrana pri poruche : ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie (411.3.1)
: samo¢inné odpojenie pri poruche (411.3.2)

Urcenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51 vid’ protokol ¢. 2202-VO-2019

Zatriedenie technického zariadenia podla vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.z.:
— Technické zariadenie elektrické skupina: B

3. VYKONOVA BILANCIA

IBV Dubodiel za Skolou:
Instalovany prikon: 0,646 kW
Stcasny prikon: 0,646 kW
Sucasnost 1

4. PODKLADY K RIESENIU:
- geodetické zameranie stavby

- osobnd prehliadka miesta, podklady stavby,
- prislusné predpisy a normy STN EN 13201-1/2/3/4 a iné.
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5. ZATRIEDENIE A POZIADAVKY NA OSVETLENIE KOMUNIKACIi PODI’A STN EN 13201-1,2,3,4:2015

Hlavné komunikécie pre auta:
- §irka cca 5 m,
- trieda M5, podl’a siboru STN EN 13201-1,2,3,4
- poZadovany priemerny jas L > 0,50 cd/m2, dosiahnuty 0,50 cd/m2
- Uo > 0,35, dosiahnuty 0,49
- Ui > 0,40, dosiahnuty 0,64
- fr1< 15, dosiahnuty 9
- Rer > 0,30, dosiahnuty 0,45

VedTl'ajSie komunikdacie pre auta:
- §irka cca4 m,
- trieda P5, podl'a siboru STN EN 13201-1,2,3,4
-Un>3; Un<4,5, dosiahnuty 3,53
- Unmin > 0,60, dosiahnuty 0,65

6. TECHNICKE RIESENIE

Oprava a rozsirenie verejného osvetlenia na hlavnych komunikaciach, ktorych osvetlenie je predmetom
projektu je navrhnutd pomocou LED svietidiel (LED; 4000Ilm 4000K; 25W; 230V; IP65; referen¢ny vyrobok:
INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) — osadenych na novych
ocelovych stoZiaroch 8m. Svietidld LED budi osadené na vyloznikoch dizky do 1 m.

Oprava arozsirenie verejného osvetlenia na vedlajSich komunikdcidch, ktorych osvetlenie je
predmetom projektu je navrhnutd pomocou LED svietidiel (LED; 2000lm 4000K; 17W; 230V; IP65; referen¢ny
vyrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) — osadenych na
novych ocelovych stoZiaroch 6m. Svietidla LED budt osadené na vyloznikoch dizky do 1 m.

Umiestnenie stoZiarov je na v.¢.1,2,3.

Realiz4cia novych rozvodov bude kablami NAYY-J 4x16.

Vzijomna vzdialenost’ stoZiarov je v silade s poZiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx,
podl'a TNI CEN/TR 13201-1:2015 a STN EN 13201-2:2015.

Predmetna stavba nebude mat’ Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Vymena zdrojov sa bude prevadzat’ z vysokozdviZnej ploSiny.

Navrhované napdjacie vedenie NAYY-J 4x16 bude osadené v zemi v kablovej ryhe vid’ vykresova Cast’.

6.1. Rozvodné zariadenia

Rozvédzage verejného osvetlenia (RVO1, RVO2) musia spifiat’ podmienky kladené normou STN EN
60439. Krytie musi byt minimalne 1P44, do poruc¢ujeme IP54.

V rdmci rekonStrukcie VO sa exist. rozvddza¢ RVO zdemontuje a nahradi novym rozvadza¢om RVO1.
Rozvadza¢ RVO2 je novy rieseny v rdmci rekonstrukcie VO, umiestnenie rozvadzacov RVOL1,2 vid’ vykresova
Cast’.

Napdjanie novych rozvadzatov RVO1,2 bude zrealizované z existujicich istiacich rozpojovacich skriil
SR 13 (RVO1), SR 115 (RVO2) pomocou kébla ulozeného v zemi NAYY-J 4x16 + uzemnovaci pasik FeZn
30x4 vid’ vykresova &ast’. Ziadne iné rozvodné zariadenia nie je potrebné realizovat’.

6.2. Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Projektované stoziare budi v zemi pomocou svorky SRO1, SS a SP1 a FeZn @10 mm na projektované
uzemnenie FeZn 30x4. Okrem toho bude pouZitd aj ochrana proti atmosférickému prepitiu
pomocou prepdatovych ochrdn, ktoré budd osadené v pite osvetlovacieho stoZiara a v samotnom svietidle
(presna Specifikdcia vid’ vykaz materialu).
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7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

7.1. VSeobecné podmienky realizacie stavby

Predmetna stavba nebude mat’ Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Ochrana osvetlovacich stoziarov pred nebezpeCnymi ucinkami blesku sa vykond pomocou
uzemnovacieho vodi¢a FeZn @10 mm, ktory sa pripoji na uzemnenie okrem toho bude pouzita aj ochrana proti
atmosférickému prepétiu pomocou prepatovych ochran, ktoré budi osadené v samotnom svietidle (presnd
Specifikdcia vid’ vykaz materidlu). Jednotlivé stoZiare sa pripoja na uzemmovaciu siet’ zvodovym drdtom FeZn
@10 mm?2.

Rozvody vyhovuju na pridové zat'aZenie, impedancnu slucku a ubytok napiitia.

Pred pripadnymi vykopovymi pracami je potrebné overit’ si (a pripadne vytycit' v teréne) na prislusnych
uradoch trasy inych inZinierskych sieti a kablov, s ktorymi sa mdZe vykop dostat’ do sibehu, kriZovania alebo
iného kontaktu.

7.2. Ochranné pasma vedeni

Vzhl'adom na situdciu inych rozvodov (voda, kanalizdcia, slaboprid) treba dodrzat minimalne
vzdialenosti silového kdbla od:
- plynového potrubia - pri krizovani (do 3,0 kp/cm2) min. 20 cm,
- pri sibehu (do 1,0 kp/cm2) min. 40 cm,
vodovodného potrubia a kanalizdcie - pri kriZovani min. 30 cm,
- pri sibehu min. 50 cm,

- uzemnenia bleskozvodu - pri krizovani min. 50 cm,
- pri sibehu min. 50 cm,
- od silového kabla NN: - pri krizovani min. 5 cm,

- pri sibehu min. 5 cm,
od stavby a ostatnych stavebnych objektov min. 1 m.

Pri vystavbe i po jej ukonceni je potrebné dodrzat’ ochranné pasmo elektrickych vedeni.

7.3. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Elektroinstalacia musi vyhovovat’ v sicasnosti platnym predpisom a normam.

Tesnost el. pristrojov musi spifiat’ poZiadavky dané priestorom a prostredim, v ktorom sa nachddza pri
reSpektovani protokolu o vonkajSich vplyvoch.

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného v projekte moézu byt povereni pracovnici s kvalifikdciou
podla § 20 (pouceny pracovnik) vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.z. Obsluha nesmie vykondvat’ samostatné prace na el.
zariadeni a zdsahy do konStrukcie el. strojov a pristrojov. Pri vykondvani montdZnych prac sa musia dodrziavat’
platné bezpecnostné predpisy.

Elektromontdzne prace, tidrzbu a opravu el. zariadeni méZu vykondvat’ len pracovnici odborne sposobil{
s kvalifikaciou samostatny elektrotechnik § 22 a vysSou podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Pred zaCatim prac musia byt pracovnici preukdzatelne oboznameni so zdsadami bezpecnosti prace, ako
aj s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi. Musia byt pouZzité bezchybné pomocky a niradia.

Pred uvedenim navrhovaného zariadenia do prevadzky, po jeho oZiveni a odsktsani je prevadzkovatel
povinny v rozsahu a za podmienok urcenych predpismi urobit’” odbornu prehliadku a odbornd skusku v zmysle
vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.z. a STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007
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Sprdva zodbornej prehliadky aodbornej skuiSky zariadenia, atest vyrobkov rozvadzacov
a dokumentdcia skutocného vyhotovenia tvori dokladovi cCast diela nevyhnutni k odovzdaniu
prevadzkovatel'ovi.

Pracovnici vykondvajici odborné prehliadky a skiuSky musia mat’ k tejto ¢innosti potrebnu kvalifikdciu,
t.j. revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24 vyhlaska ¢. 508/2009 Zb.z.

Prevadzkovatel’ pred uvedenim do prevadzky je povinny vypracovat miestne prevadzkové predpisy
a umiestnit’ ich na viditelnom mieste a vSetci pracovnici prichddzajici do objektu so zariadenim musia byt
s predpismi oboznameni.

Prevadzkovatel’ je povinny vybavit’ priestory pred rozvadza¢mi potrebnym prisluSenstvom vyplyvajuce
s prislusnych platnych pravnych predpisov a noriem.

8. VYHODNOTENIE NEODSTRANITEENYCH NEBEZPECENSTIEV A NEODSTRANITELNYCH OHROZENI,
VYPLYVAJUCICH Z NAVRHOVANEHO RIESENIA V ZMYSLE ZAKONA NR SR €. 124/2006 ZB. Z. V ZNENI
ZAKONA €. 309/2007 ZB.Z. - § 4 ODS. 1

Vymedzenie niektorych pojmov :

prevencia je systém opatreni pldnovanych a vykondvanych vo vSetkych oblastiach cinnosti
zamestnavatela, ktoré si zamerané na vylicenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmienajticich vznik
pracovnych drazov, chordb z povolania ainych poSkodeni zdravia z price, aurCenie postupu v pripade
bezprostredného a vdZneho ohrozenia Zivota alebo zdravia zamestnanca,

nebezpecenstvo: je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
mdzu poskodit’ zdravie zamestnanca,

ohrozenie: je situdcia, v ktorej nemoZzno vylucit', Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené,

riziko: je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupei moZzZnych
nasledkov na zdravi,

neodstranitelné nebezpecenstvo: je také nebezpeCenstvo, ktoré podla sicasnych vedeckych
a technickych poznatkov nemozno vylucit’ ani obmedzit,,

neodstranitelné ohrozenie: je také ohrozenie, ktoré podla stucasnych vedeckych a technickych
poznatkov nemoZzno vylacit’ ani obmedzit’,

nebezpecnd udalost: je udalost, pri ktorej bola ohrozend bezpecnost’ alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poSkodeniu jeho zdravia

bezpecnost technického zariadenia: je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouZivania, pri ktorom
nie je ohrozend bezpeCnost' a zdravie zamestnanca; bezpecnost' technického zariadenia je neoddelitelnou
sucastou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.6)

Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach nevznikni neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia v zmysle hore uvedeného
zakona.

Vyhodnotenie neodstranite'ného nebezpecenstva a ohrozenia :

Faktor pracovného NeodstraniteI'né nebezpecenstvo Neodstranitel'né Navrh ochrannych
procesu a prostredia stav/vlastnost’ poskodzujiica zdravie ohrozenie opatreni

Elektrickd energia Elektrické napitie a pridy nebezpecné pre | Elektricky skrat §6
zdravie a Zivot - vznik
poZiaru

Dotyk so  Zivou §6
castou v normalnej
prevadzke

Dotyk s nezivou §6
Castou pri poruche
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Ochranné opatrenia :

Poucenie osoby o zdsadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

Pouzivanie pracovnych pomocok a ochrannych pomécok podla predpisov.

Zakaz vstupu nepovolanym osobam.

Vsetky price pri montdZach, ddrzbe, opraviach a obsluhe povolit' len pracovnikom s predpisanou
kvalifikdciou.

Price s otvorenym ohfiom vykonat’ len s povolenim na précu.

Ochrana pred ZEP v normélnej prevadzke — ochrana pred dotykom Zivych ¢asti podl'a STN 33 2000-4-
41:2007 : izolovanim Zivych Casti, zdbranami, alebo krytim, prepdZkami, umiestnenim mimo dosahu.

Ochrana pred ZEP pri poruche — ochrana pred dotykom neZzivych casti podl'a STN 33 2000-4-41:2007
samocinnym odpojenim napdjania, pouZivanim zariadenf triedy II, nevodivym okolim.

Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykondvané pracovnikmi s predpisanou kvalifikéciou.

9. POUZITE PREDPISY A NORMY STN

Projekt bol vypracovany podl'a nizsie uvedenych predpisov a noriem STN :

- STN 33 2000-4-41:2007 - Elektrické inStaldcie budov, Ochrana pred zdsahom el. pridom

- STN 332000-1:2009 - Elektrické inStalacie nizkeho napitia, Cast’ 1

- STN 33 2000-5-54:2012 - Elektrické inStaldcie nizkeho napitia (Uzemiovacie ststavy,
ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie

- STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inStaldcie budov, Vyber a stavba el. zariadeni,

- TNICEN/TR 13201-1:2015 - Osvetlenie pozemnych komunikacii, Vyber tried osvetlenia

- STN EN 13201-2:2017 - Osvetlenie pozemnych komunikécii, Svetelno technické
poZiadavky

- STN 73 6005:1985 - Priestorova dprava vedeni technického vybavenia

- Zékon ¢.124/2006 Zb.z. - O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zédkonov.
- Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb.z

10. ZAVER

Projektova dokumenticia je spracovana v stilade so vSetkymi STN a predpismi vztahujicimi sa na el.
zariadenia rieSené v tomto projekte. Prace suvisiace s realizciou projektu musia byt vykonané podla vsetkych
toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN, ako aj poZiadaviek vyrobcov el. zariadeni.

Trencin, m4j 2019

Vypracoval : Ing. Richard Duri§
Certifikat TISR ¢.: 095/4/2015-EZ-P
SKSI ¢. 4791*SP*14
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POZNAMKA

Této dokumentécia je vyhotovena ako realizacny projekt, ale nenahradza konstrukénd dokumentaciu.

- Povinnostou dodavatel'skej firmy je zoznamit’ sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentécie, tzn.
technickou spravou, vykresmi, atd’. Dalej je povinnostou dodédvatel'skej firmy overit’ si a skontrolovat
vSetky nadviznosti a poZiadavky na ostatné profesie.

- Predpoklada sa, ze dodavatel'ska firma je odborne spdsobild, s plnou zodpovednost'ou za vyhotovenie
kompletného funk&ného diela vratane stanovenia Uplného rozsahu prac prostrednictvom preskimania a
prediskutovania kompletnej dokumentacie s prislu§nymi stranami.

- Na zdklade vysSie uvedeného je povinnostou dodavatel'skej firmy upozornit’ na pripadné nedostatky,
zjavné chyby a v pripade nejasnosti vzniest’ otdzky k dokumentacii. Tato povinnost’ sa predpoklada pred
zaCatim prac vtermine stanovenom zastupcom investora. V priebehu pric je potom povinnostou
dodévatel'skej firmy véas upozornit na nedostatky a chyby a to takym spOsobom, aby nedoslo
k zvySeniu ceny diela vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpokladd sa vZdy, Ze
doddvka zahriiuje vSetky sucasti k zaisteniu kompletnosti a funkénosti diela.

- Vzhl'adom k faze projektu nie je projektovd dokumentacia kompletna vo vsetkych detailoch.

Pri realizacii je dodavatel' povinny koordinovat’ postup pric so stavbou a ostatnymi profesiami,
postupovat’ v silade s prisluSnymi predpismi a ndvodmi pre montaZ jednotlivych zariadeni, dodrZiavat’ vSetky
platné zakony, normy a vyhlasky.
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