3. Vykaz materialu

Stavba: Verejné osvetlenie - Zelena voda
Objekt: Verejné osvetlenie - IV.etapa
Cast’: 2.1 VonkajSie silnoprudové rozvody NN - verejné osvetlenie
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Richard Duri§
Miesto: Datum: 06.05.2019
&. | Kod polozky Popis My | Mnozstvo o ema | Genacelkom Fmotnost
M Prace a dodavky M
21-M 3.Montazny material:
1 Kabel NAYY-J 4x16mmz m 3400,0
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ volne ulozeny NAYY-J
2 210800117 4x16mm2 m 3400,0
3 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 780,0
4 |210800146  |Montaz, Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 |m 780,0
5 Vodic FeZn 30x4 m 3300,0
Montaz, Uzemrovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia,
6 210220022 izolacie spojov FeZn D 30x4 mm m 3300,0
7 Zvodovy drét FeZn pr. 10 m 165,0
Montaz, Uzemnovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia,
8 210220021 izolacie spojov FeZn D 8 - 10 mm m 165,0
Ocelovy kuZelovy stoZiar s prirubou, dizka 6m, referencny
9 vyrobok: ELV, STK 60/60/3P1 ks 32,0
10 [210204002 Montaz, Osvetlovaci stoZiar sadovy - ocelovy, dizka 6m ks 32,0
Ocelovy kuzZelovy stoZiar s prirubou, dizka 8m, referencny
11 vyrobok: ELV, STK 60/80/3P1 ks 24,0
12 210204011 Montaz, osvetlovaci stoziar - ocelovy do dizky 12m ks 24,0
13 Samolepka BLESK-B3 ks 56,0
14 Samolepka uzemnenie ks 56,0
15 Oznacenie stoZiara c¢islom - reflexny podklad, cierne ¢islo ks 56,0
Jednoramenny vylozZnik, dizka 1m, referencny vyrobok: ELV,
16 V1T-10-D ks 55,0
17 1210204103  |Montaz, Vyloznik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 55,0
Dvojramenny vyloZnik, dizka 1m, referencny vyrobok: ELV,
18 V2T-10-D ks 5,0
19 |210204105 |Montaz, Vyloznik ocelovy dvojramenny - do hmotn. 70 kg ks 5,0
Navrhované svietidlo LED; 4000im 4000K; 25W; 230V; IP65;
referencny vyrobok: INTERMOS STREET PD590 25W
20 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000Im ks 0,0
Navrhované svietidlo LED; 2000im 4000K; 17W; 230V; IP65;
referencny vyrobok: INTERMOS STREET PD590 17W
21 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000im ks 65,0
22 1210203040 [Montaz, Svietidlo LED ks 65,0
23 Adaptér na vyloznik ks 60,0
24 Montaz adaptéra na vyloznik ks 60,0
25 Svorka na pripojenie kovovych &asti SP1 ks 56,0
26 Svorka na pripojenie pasov v zemi SR03 ks 56,0
Pripojovaci material pre gulatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS +
27 1x svorka SRO1 s okom na uzemnenie stoZiara). ks 56,0
Uzemnenie stoziara: uchytenie gulatiny o stoZiar a prepojenie s
28 pasovinou FeZn30 ks 56,0
29 Farba synteticka S2003-07-29 kg 3,0
30 Riedidlo S 6001 kg 3,0
31 Zinkovy sprej ks 2,0
32 StoZiarova svorkovnica GURO EKM, P44 ks 56,0
33 Poistka stoZiarova ks 56,0
Montaz stoZiarovej svorkovnice, pripevnenie svorkovnice,
Uprava kabelaze, montaz poistiek, zapojenie vyvodu pre
34 svietidlo, uzatvorenie svorkovnice ks 56,0
Prepétova ochrana PO | LED 230V/12,5kA obj.¢.92.204,
10/350, 12,5kA, 8/20, 30kA, 1,5kV - umiestnena v péte
stoZiara v elektrovyzbroji stoZiara, zapojena podla priloZeného
35 manualu ks 56,0
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x . “ ) MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kbd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
Prepétova ochrana PODA 275 obj.¢.92.133/90 (D) -
umiestnena vo svietidle na svorkovnici, zapojena podla
36 priloZeného manualu ks 65,0
4 4.Zemné prace, zemina triedy 3:
Zemné prace, zemina triedy 3, material
37 Vystrazna fdlia $=22cm m 2900,0
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy,sirka 22
38 460490011 cm m 2900,0
39 Kablova chranicka tvrdena pr.63 mm m 2900,0
Multichranic¢ka pre optiku referenény vyrobok: OMD-DB-7*14-
40 10 m 3300,0
Zemné prace, zemina triedy 3, vykop
Vytycenie existujlcej trasy kabelovych vedeni v zastavanom
41 teréne km 2,9
42 Zameranie stoziarov v teréne / svetelnych bodov ks 56,0
Hlbenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v zemine
43 1460200163 |triedy 3 m 2900,0
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
44 460560163  |Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 2900,0
45 Hutnenie vykopu po vrstvach m 2900,0
Zriadenie kablového l6zka z preosiatej zeminy v ryhe $irky do
46 1460420001 65 cm, hrdbky vrstvy 5 cm. m 2900,0
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu
47 1460620013 neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1 450,0
48 Geodetické zameranie po montazi, 4 x tla¢, 1 x CD km 2.9
49 Zistenie inzinierskych sieti v trase km 2,9
50 Beténovy zaklad pre stoZiar VO vr. zakladového rostu ZR 1-5  |ks 56,0
51 Beton m3 56,0
Montaz, Puzdrovy zaklad pre stoziar verejného osvetlenia
52 1460100001 mimo osi trasy kabla ks 56,0
53 460050001 Jama pre betonovy zaklad 60x60x60 ks 56,0
HZS Hodinové zuctovacie sadzby
Uprava stc¢asného VO, stcinnost s prevadzkovatelom
54 |HZS-001 sucastného VO hod 8,0
55 |HZS-002 Nespecifikované prace hod 48,0
56 |HZS-003 Komplexné odsklsanie a uvedenie do prevadzky hod 8,0
57 |HZS-004 Protokol o odbornej prehliadke a skuske hod 24,0
58 |HZS-005 Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia, 4x tla¢, 1xCD hod 40,0
Nakladné vozidlo s hydraulickou rukou pre osadenie stoZiarov
59 |HZS-006 VO hod 48,0
60 |HZS-007 Vysokozdvizna plosina hod 88,0
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