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Nové zemné vedenie VO

kabel NAYY—J 4x16mm2

Nové zemné vedenie VO

kdbel NAYY—J 4x16mm2
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POZNAMKA:

SYSTEM: 3+PEN, ~b0Hz; 400V, TN-C
3+N+PE, ~50Hz; 400V/230V, TN-S

Ochrana pred zasahom elektrickim pridom podla STN 33 2000-4-41:2007
a) Zékladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — krytim a izoléciou (412.1,412.2)

— izolovanim Ziv§ch &asti — priloha A.1

= krytim

— priloha A2

b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie odd.411.3.1,2
— samotinngm odpojenim pri poruche — odd.411.3.1
— doplnkové ochrana — doplnkové ochranné pospdjanie — odd.415.2

¢) Zé&kladnd ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche

(ochrana pred nepriamym dotykom)

VonkajSie vplyvy — podla STN 33 2000-5-51:2010

vid protokol & 2202-V0-2019

UloZenie kdblov realizovat v sG&innosti s ostatnymi inZinierskymi sietami,

pri dodrZani

STN 33 2000-5-52:2012, STN 73 6005:1985.
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Navrhované zemné vedenie NN verejného osvetlenia — kabel NAYY—J 4x16mm2

Novy rozvadza¢ RVO pre verejné osvetlenie

Novy rozvadza¢ RVO pre verejné osvetlenie

Nov§ ocelovy stoZiar, vygka 6m, typ: STK 60/60/3P1

Novj ocelovy stoZiar, vydka 8m, typ: STK 60/80,/3P1

Navrhované svietidlo LED; 4000Im 4000K; 25W; 230V; IP65

referenény vjrobok: INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 200+0Im

Navrhované svietidlo LED; 2000im 4000K; 17W; 230V; IP65
referenény vyrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADVZ OTD 4x8 2000Im
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Kraj: Treniansky

Okres: Nové Mesto nad Vahom | Obec: Nové Mesto nad Vahom

Investor :  Nové Mesto nad Vahom ul. Csl. armddy &.1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Ing. Richard Duri3
0903/115 691

Nézov stavby : Verejné osvetlenie — Zelend voda
Miesto stavby : Zelend voda

info@in-pro.sk

format : 3xA4
Verejné osvetlenie - IV. ETAPA o /s
2.1 VonkajSie silnoprldové rozvody NN — verejné osvetlenie z0kaz. &islo : 2202-V0-2019
Nazov vykresu : mierka : vykres &. :
Situdcia VO — Zast 2. 1:1000 2.




