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LEGENDA
I { Hranice parciel podla KN
38bH4 / 1 Parcelné &isla podra KN
| | RIESENY OBJEKT - SO-01 GARAZE
} Vjazdy (vstupy) do objektu

PN HR
Em—m
=l RG

Rozvadza¢ HR - bod napojenia NN pripojky (jestvujuci)
S0-02 Pripojka NN - podzemna (navrh)

Elektromerovy rozvadzac RG - na fasade rieSeného objektu, sicast SO-02 (navrh)

POZNAMKY:

- Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni je potrebné dodrzat’ min. vzdialenosti
v horizontalnom aj vo vertikalnom smere podla STN 73 6005

- Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytycit vSetky jestvujice inZinierske vedenia, zemné prace vykonat podra STN 73 6005

- Obrysy rieSeného objektu su kétované bez zateplenia (objekt nema zateplenu fasadu)

- Podra informacii, ktoré ma projektant k dispozicii, sa na mieste stavby v sti¢asnosti nevyskytuju Ziadne inZinierske siete

- Objekt je navrhovany na mieste jestvujlcej spevnenej plochy, ktora je v spade. Projekt preto pocita s 2 réznymi vyskovymi uroviiami
nuly objektu, aby sa lepSie prisposobil terénnym danostiam a aby sa zniZilo mnoZstvo potrebnych nasypov, resp. vykopov. Nakolko
predmetom projektu nie je Uprava spevnenych ploch v areali, okrem nevyhnutného najazdu do garazi, projekt neriesi ani odvadzanie
dazdovych vod z objektu. To je potrebné vyriesit komplexne a v sucinnosti s celkovym buducim rieSenim spevnenych pléch v aredli.

- Skutocna $irka zarezania pdvodného asfaltového, resp. beténového povrchu v areali a z toho vyplyvajuca Sirka najazdu do garazi
sa bude prispdsobovat jestvujicim vySkam prilahlého terénu v jednotlivych bodoch styku starého a nového povrchu, pricom sklon
najazdu nesmie nikde prekro€it hraniénd hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zaroveri musia byt dodrzané polomery vy3kovych obltkov -
min. R=6,0 m pri vydutom obliku a min. R=11,0 m pri vypuklom obluku.
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