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POZNAMKY:
- Podra informacii, ktoré ma projektant k dispozicii, sa na mieste stavby v sii¢asnosti nevyskytuju Ziadne inzZinierske siete VYSSIE POLOZENA CAST STAVBY (podiaha = +0,000)
- Objekt je navrhovany na mieste jestvujlcej spevnenej plochy, ktora je v spade. Projekt preto pocita s 2 roznymi vySkovymi ~0,760] - Homa hrana monolitického zakladového pasu
uroviiami nuly objektu, aby sa lepSie prisposobil terénnym danostiam a aby sa zniZilo mnozZstvo potrebnych nasypov, 1 ’31 0 Spodna hrana monolitického z&kladového pas.
resp. vykopov. Nakolko predmetom projektu nie je Uprava spevnenych pléch v areali, okrem nevyhnutného najazdu ’ P P
do garazi, projekt neriesi ani odvadzanie dazdovych véd z objektu. To je potrebné vyriesit komplexne a v stc¢innosti ~0,260] - Homa hrana nadmurovania zakladového pésu z DT
s celkovym buducim rie§enim spevnenych pléch v areali. 20.760] - Spodné hrana nadmurovania zékladového pésu z DT
- Monolitické zakladoveé pasy budd nadstavané 2 radmi beténovych debniacich tvarnic DT 40 ’
- Do zakladovych pasov je potrebné zabetonovat zemniace vodice bleskozvodu - rieSenie je zakreslené v projekte elektroinstalacie ~0,080] - Homa hrana podkladnej dosky D1
- Nadmurovanie zakladov z DT bude z vonkajsej strany zateplene Tl z XPS hr. 50 mm (podobne ako sokel nad terénom) : . ,
. . . . . L o, . -0,260| - Spodna hrana podkladnej dosky D1
- Pre danu lokalitu nemal projektant k dispozicii geologicky prieskum a nie je ni¢ zname o skladbe podloZia.
Pri realizacii stavby odporic¢ame prizvat geoldga na postidenie zakladovej Skary a overit Unosnost podloZia na zatazenie od stavby.
- Nasypy zo Strkopiesku zhutfiovat max. po hriibkach 200 mm, nasypy zhutnit na relativr(m ufahlost 1d=0,7 a na vypoctovu L'mos)nost’ Rdt= 0,25 MPa N|ZS|E POLOZENA CAST STAVBY (podlaha = -0,350) ZODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNY |NZ|N|ER PROJEKTU:| VYPRACOVAL:
- V8etky nadzemné konstrukcie je nevyhnutné oddelit od spodnej stavby hydroizolaciou (zabranit vzlinaniu vody do konstrukcii - - - - - : .
] . , o i o o Jo B atar L 1,110] - Homa hrana monolitického zékladoveého pasu Ing. arch. M{artln F::_\blan Ing. arch. Rob(:)rt Klm_Ie Ing. arch. Martm Fa_blan l\ 0|nt
Pre komplexny prehlad o vSetkych stavebnych Upravach je nutné si pozriet' aj ostatné €asti PD - statika, elektroinstalacia, PBS Ing. arch. Robert Kimle Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Robert Kimle -
- VSetky nosné i nenosné konstrukcie zhotovit' podla stavebnych postupov odportéanych vyrobcami jednotlivych stavebnych systémov -1,660| - Spodna hrana monolitického zékladového pasu
- V8etky vySkové a dizkové rozmery je potrebné priebezne kontrolovat pogas celého priebehu préc na stavbe STAVEBNIK: Mesto Nové Mesto nad Vahom, ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V |OBEC: Nové Mesto nad Vahom
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat' v zmysle platnych, resp. zavéznych STN, schvélenych technologickych -0,610| - Horna hrana nadmurovania zakladového pasu z DT LOKALITA: k.. Nové Mesto nad Vahom. parc. &. 3854/1. 3854/142. 3854/68 OKRES: Nové Mesto nad Vahom
postupov dodavatelov tak, aby dielo spifialo funkéné predpoklady pre projektovany tgel vyuZitia -1,110]| - Spodna hrana nadmurovania zakladového pasu z DT . : = , pare. ¢. : . FORMA.T' "
- Zhotovitel je povinny o zistenych nezrovnalostiach v dokumentacii neodkladne informovat’ projektanta NAZOV STAVBY: oo, — 5 _
- Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoénené bez jeho sthlasu -0,430] - Horna hrana podkladnej dosky D2 N OVOSTAVBA GARAZl STUPEN PD: | Projekt pre
-0,610]| - Spodna hrana podkladnej dosky D2 stavebné povolenie
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