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DA MATERIALOV:

Murivo obvodovych nosnych stien - keramické tehly Heluz Plus 36,5 brisena (247x365x249 mm)
Alternativne je moZné pouZit porobetonové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovani vonkajSieho obrysu stavby

Murivo obvod. nosnych stien (1. a 2. rad), vnitorné murivo pri dilatacii - keramické tehly Heluz Uni 30 brisena (247x300x249 mm)

Alternativne je mozné pouzit pérobeténové nosné murivo hr. 300 mm

Murivo vnatornych stien - keramické tehly Heluz Uni 25 brusena (375x250x249 mm)
Alternativne je mozné pouzit pdrobeténové murivo hr. 250 mm

Murivo atiky - debniace tvarnice DT20
(vySka 200 mm)

Monolitické ocelobetonové konstrukcie
(podkladna doska, vence)

Monolitické konstrukcie z prostého betonu

Betonové debniace tvarnice DT40 -
nadmurovanie zakladovych pasov

Nosné preklady Heluz 23,8

Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je mozné nahradit pdrobeténovymi len za predpokladu Gpravy statického posudku

Zemina (terén) bez rozlisenia

Strkovy ($trkodrvovy) zhutneny podsyp

Okapovy chodnik - rieCny kamef

Tepelna izolacia strechy (zaroven spadova vrstva) -

EPS 150 S - bezné dosky aj spadové dosky (stabilizovany EPS)

Tepelna izolacia - typ podfa skladieb konstrukcii

Hydroizol&cia - typ podrla skladieb konStrukcii
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POZNAMKY:

POZN. 1: Skuto€na Sirka zarezania povodného asfaltového, resp. beténového povrchu v aredli a z toho vyplyvajica Sirka najazdu
do garazi sa bude prispdsobovat jestvujicim vySkam prifahlého terénu v jednotlivych bodoch styku starého a nového povrchu,
priGom sklon najazdu nesmie nikde prekrocit hraniént hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zarover musia byt dodrzané polomery
vySkovych oblukov - min. R=6,0 m pri vydutom obliku a min. R=11,0 m pri vypuklom obltku.

10,000 = 196,55 m n.m.
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STAVEBNIK: Mesto Nové Mesto nad Vahom, ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V |OBEC: Nové Mesto nad Vahom
LOKALITA:  k.u. Nové Mesto nad Vahom, parc. €. 3854/1, 3854/142, 3854/68 OKRES: Nové Mesto nad Vahom
NAZOV STAVBY: FORMAT:  [3M
NOVOSTAVBA GARAZi STUPEN PD: | Projekt pre
stavebné povolenie
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