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LEGENDA MIESTNOSTI 1. NP LEGENDA MATERIALOV:
P = : Murivo obvodovych nosnych stien - keramické tehly Heluz Plus 36,5 brisend (247x365x249 mm)
POZNAMKY: PLZOCHA SV. PODLAHA STENY STROP POZNAMKA Alternativne je mozné pouzit pérobetdnové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovani vonkajSieho obrysu stavby
- Podla informacii, ktoré ma projektant k dispozicii, sa na mieste stavby v siiGasnosti nevyskytuju Ziadne inZinierske siete — (m) (m) - - - - - Murivo obvod. nosnych Stig.n, (1. a 2. rad), vnutorné murivo pri dilatacii - keramické tehly Heluz Uni 30 brusena (247x300x249 mm)
- Objekt je navrhovany na mieste jestvujtice] spevinenej plochy, ktora je v spade. Projekt preto podita s 2 réznymi vySkovymi 1.01 GARA% C.1 4448 | 317 |BET.POTER+ NATER VAP.-CEM. OMIETKA V{\P.-CEM. OMIETKA UMW. SOKEL, V=1350 Alternativne je mozné pouzit pdrobetonové nosné murivo hr. 300 mm
Uroviiami nuly objektu, aby sa lepSie prispdsobil terénnym danostiam a aby sa zniZilo mnoZstvo potrebnych nasypov, 1.02 GARAZ C.2 43,50 317 |BET.POTER + NATER VAP-'CEM- OMIETKA VAP.-CEM. OMIETKA UMYV~ SOKEL, V=1350 Murivo vnatornych stien - kvel”anjické tehly Heluz Uni 25 brisena (375x250x249 mm)
resp. vykopov. Nakolko predmetom projektu nie je Gprava spevnenych pléch v aredli, okrem nevyhnutného néjazdu 103 |GARAZC.3 43,50 3,17 |BET.POTER + NATER [VAP.-CEM. OMIETKA |VAP.-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL, V=1350 Alternativne je mozné pouZit pérobetonove murivo hr. 250 mm
do garéazi, projekt neriesi ani odvadzanie dazdovych véd z objektu. To je potrebné vyriesit komplexne a v siginnosti 1.04 |GARAZC.4 4350 | 317 |BET.POTER +NATER |VAP.-CEM. OMIETKA [VAP.-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL, V=1350 Exteriérové osvetlenie na fasade (nad branami)
s celkovym budicim riesenim spevnenych ploch v areali. 105 |GARAZC.5 4350 | 317 |BET.POTER +NATER |VAP.-CEM. OMIETKA |VAP.-CEM. OMIETKA |UMYV. SOKEL, V=1350
- Fasada (S V)'/nimkou SOkla, venca a atlky) nebude Zateplené, celkové VOnkajéie kOty st udané bez Zateplenia 1.06 GARAZ C 6 4314 317 BET. POTER + NATER VAP'CEM OMlETKA VAP_CEM OM|ETKA UMYV SOKEL V=1350
- Styky réznorodych materidlov (tehla - betén, tehla - Tl a pod.) je potrebné pri omietani presietkovat 107 |GARAZC.7 4314 317 |BET. POTER + NATER |VAP.-CEM. OMIETKA |VAP.-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL V=1350
- V3etky nad $ konstrukcie j hnutné oddelit od spodnej stavby hydroizolaci branit vzlinaniu vody do konstrukcii ’ ’ : - — ' — ' — ’
e d;aa zfu”;fu,csnvse;“c:'eriféi”t,egc‘)’ e Sy S e (zabranit vzlinaniu vody do konStrukci) 108 | GARAZ C. 8 4350 | 317 |BET.POTER +NATER |VAP.-CEM. OMIETKA |VAP-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL, V=1350 , ___
) ) T i i i y _ ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | HLAVNY INZINIER PROJEKTU:| VYPRACOVAL:
- Pre komplexny prehlad o vSetkych stavebnych tpravach je nutné si pozriet' aj ostatné ¢asti PD - statika, elektrointalacia, PBS 1.09 GARA% 9 9 43,50 3,17 |BET. POTER + NATER VAP"CEM' OMIETKA VAP"CEM' OMIETKA UMW' SOKEL, V=1350 Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Rébert Kimle Ing. arch. Martin Fabian \ .
- V8etky nosné i nenosné konstrukcie zhotovit podla stavebnych postupov odporucanych vyrobcami jednotlivych stavebnych systémov 110 |GARAZC.10 43,50 3,17 | BET.POTER + NATER |VAP.-CEM. OMIETKA  |VAP.-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL, V=1350 |ng: arch: Rébert Kimle |ng: arch: Martin Fabian |ng: arch: Robert Kimle l— P Gl nt
- Véetky vyskové a dizkové rozmery je potrebné priebezne kontrolovat potas celého priebehu prac na stavbe 111 |GARAZC. 11 43,50 3,17 |BET.POTER + NATER |VAP.-CEM. OMIETKA |VAP.-CEM. OMIETKA |UMYV. SOKEL, V=1350
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat’ v zmysle platnych, resp. zavaznych STN, schvalenych technologickych 112 |GARAZC.12 43,50 3,17 |BET.POTER + NATER |VAP.-CEM. OMIETKA  |VAP.-CEM. OMIETKA | UMYV. SOKEL, V=1350 STAVEBNIK: Mesto Nové Mesto nad Vahom, ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V | OBEC: Nové Mesto nad Vahom
post%Jp(‘)?/ dOdéVatf?'OV‘ tak, t'iby dielo Splnalo. funkcneé predpolflalfiy pre prOJekt.ovany uce! Vyu.ZItIa 113 |GARAZC.13 44 48 317 |BET.POTER + NATER |VAP.-CEM. OMIETKA [VAP.-CEM. OMIETKA [UMYV. SOKEL, V=1350 LOKALITA: k.u. Nové Mesto nad Vahom, parc. ¢. 3854/1, 3854/142, 3854/68 OKRES: Nové Mesto nad Vahom
- Zhotovitel je povinny o zistenych nezrovnalostiach v dokumentécii neodkladne informovat’ projektanta UZITKOVA PLOCHA PODLAZIA:  566.74 - -
Proi i 3 ) Xoan i ; ’ ' NAZOV STAVBY: FORMAT: SA
- Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho sthlasu ZASTAVANA PLOCHA: 656 59 oo, STUPER PD: | Proekt
’ NOVOSTAVBA GARAZI Lorroesee
stavebné povolenie
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