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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Stavebnik Mesto Nové Mesto nad Vahom,
ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V
Stavba : Garaze
Miesto stavby : k.U. Nové Mesto nad Vahom,
parc. €. 3854/1, 3854/142, 3854/68
Druh stavby : Novostavba
Okres : Nové Mesto nad Vahom
Kraj : Trenciansky
Druh dokumentacie : Projekt pre stavebné povolenie
Zodpovedny projektant : Ing. arch. Rébert Kimle

Ing. arch. Martin Fabian

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Projekt rieSi novostavbu garazi, ktora bude stat' na parc. €. 3854/1 v k.u. Nové Mesto
nad Vahom. Parcela pre vystavbu je vo vlastnictve investora - mesta Nové Mesto n/V. Ide o
jednopodlazny, nepodpivni¢eny objekt, obdiznikového péddorysného tvaru s vonkaj$imi
rozmermi 82,28 x 7,98 m. Nosné steny z keramickych tehal (alternativhe z pérobeténovych
tvarnic) budu zalozené na monolitickych zakladovych pasoch, strop nad prizemim bude
prefabrikovany zo stropnych panelov Spiroll. Objekt bude zastreSeny plochou strechou s
miernym spadom.

Pozemok pre vystavbu tvori jestvujuca spevnena plocha v spade, vjazdy aj vstupy do
objektu su rieSené priamo z jestv. dvora MV SR. Garaze su v ramci projektu oznacené ako
SO-01.

S0-01 Garaze

Plocha zastavana : 656,59 m?
Velkost pozemku (parcela €. 3854/1) : 96 213 m?
Percento zastavanosti pozemku objektom SO-01 Garaze : 0,68 %
Pocet nadzemnych podlazi : 1

Pocet podzemnych podlazi : 0

Plocha uzitkova : 566,74 m?
Plocha obytna : 0,00 m?
Vyska stavby : 3,872 m
Obostavany priestor objektom : 2 545 m?

3. VYCHODISKOVE PODKLADY
Projekt pre stavebné povolenie "Novostavba garazi" bol vypracovany na zaklade
tychto podkladov:
* Uvodna idea stavebnika, konzultacie so stavebnikom a objednavka projektu,
» geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia,
» podklady z projektov novych komunikacii v lokalite,
» navrhnuté stavebno-dispozi¢né rieSenie a vonkajsi vyzor objektu,
a pripomienky investora k tomuto navrhu,
» katastralny portal SR,
e prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy a normy.

4. CLENENIE STAVBY
S0-01 Garaze
S0-02 Pripojka NN
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5. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Uzivatelom a prevadzkovatelom objektu bude Ministerstvo vnutra SR.

6. TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA
Zahajenie stavby (hruby predpoklad) 04 /2018
Ukoncenie stavby (hruby predpoklad) 04 /2019

Pozn.: uvedené terminy su len Cisto orientaéné, nakolko nie je mozné predvidat
moznosti stavebnika.

7. ODOVZDANIE STAVBY DO UZiVANIA

Stavba bude do uzivania odovzdana ako jeden celok.

8. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY A JEHO LOKALIZACIA

RieSeny objekt - SO-01 GaraZe sa bude nachadzat v existujucom aredli byvalych
vojenskych kasarni v Novom Meste nad Vahom. Areal v suc€asnosti uz nesluzi svojmu
poévodnému Uc&elu, a postupne sa pretvara na obytnd zénu. Jednu z budov s prifahlym
arealom vyuziva Ministerstvo vnutra SR, ktoré bude vyuzivat aj navrhovany objekt.

Samotna novostavba garazi sa bude nachadzat v k.u. Nové Mesto nad Vahom, na
pozemku s parc. €. 3854/1. Pripojka NN bude vedena cez pozemok s parc. €. 3854/142, a
napojena bude z jestv. rozvadzata HR umiestneného na 1. NP budovy MV SR (budova
Policajného zboru) na pozemku s parc. €. 3854/68.

Parc. . 3854/1

96 213 m?, zastavané plochy a nadvoria, umiestnena v
zastavanom uUzemi obce, vlastnik mesto Nové Mesto
nad Vahom

7 141 m?, zastavané plochy a nadvoria, umiestnena v
zastavanom Uzemi obce, vlastnik Slovenska republika -
Ministerstvo vnutra SR

991 m?, zastavané plochy a nadvoria, umiestnena v
zastavanom uzemi obce, vlastnik Slovenska republika -
Ministerstvo vnutra SR, supisné Cislo stavby 6309,
vedena v KN ako administrativna budova

Parc. ¢. 3854/142

Parc. &. 3854/68

Investorom objektu je mesto Nové Mesto nad Vahom, uZivatelom a
prevadzkovatelom bude Ministerstvo vnutra SR.

Pozemok pre vystavbu tvori jestvujuca spevnena plocha v spade, pred vystavbou nie
je potrebny Ziadny vyrub drevin, ani odstranenie starSej stavebnej konstrukcie. Vjazdy aj
vstupy do objektu su rieSené priamo z jestv. dvora MV SR. Objekt bude z inzinierskych sieti
napojeny len na NN 0,4 kV.

9. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Objekt je navrhovany na mieste jestvujucej spevnenej plochy, ktora je v spade.
Projekt preto pocita s 2 réznymi vySkovymi uroviiami nuly objektu, aby sa lepSie prispdsobil
terénnym danostiam a aby sa znizilo mnozstvo potrebnych nasypov, resp. vykopov. Vacésia
Cast' objektu ma podlahu na drovni £0,000, mensia ¢ast' na urovni -0,350. Od urovne +0,000
su odvodené vSetky relativne vyskové kéty pre stavbu.
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DISPOZICNE RIESENIE

Dispozicia sa rozklada len na 1 podlazi - na prizemi (1. NP) a je velmi jednoducha.
Tvori ju 13 parkovacich priestorov pre osobné automobily, z ktorych kazdy je pristupny
samostatnym vstupom, resp. vjazdom z exteriéru.

BURACIE PRACE
Pred vystavbou bude potrebné pod budovou odstranit jestv. spevnenu
asfaltobetdnovu plochu, €iastone spolu s podkladnou Strkodrvovou vrstvou.

ZEMNE PRACE

Zemné prace budu spocCivat vo vykopoch pre zakladové pasy pod obvodovymi a
vnutornymi nosnymi murmi objektu. Zemné prace sa budu tykat aj budovania najazdu do
garazi a NN pripojky z jestv. objektu MV SR.

Stavba bude napojena na elek. prud z v predstihu vybudovanej NN pripojky,
staveniskova voda bude napojena z jestv. rozvodov v ramci arealu.

ZAKLADY

Stavba bude zaloZzena na dvojstupfiovych zakladovych pasoch z monolitického
betdnu. Stavba je rozdelena na 2 dilatacné celky, ktoré maju rovnaku konstrukciu zakladov,
ale rozdielnu vysSkovu uroven. Na styku dilataénych celkov bude spolo¢ny monoliticky
zakladovy pas. Spodné pasy (DHZ = -1,310, -1,660, HHZ = -0,760, -1,110) budu z prostého
betonu vyliateho priamo do ryhy vykopu, minimalnej Sirky 600 mm. Do spodného stupha
bude osadena aj kotevna vystuz zelezobeténovej nadmurovky zo zalievacich tvarnic DT40 -
horné pasy. Zvisla vystuz DT bude priemeru 8 mm kazdych 250 mm pri oboch povrchoch a
vodorovna bude priemeru 8 mm vioZena do kazdej Skary taktieZz pri oboch povrchoch.
Vodorovné pruty pri vonkajSom povrchu sa v rohoch previazu pratmi tvaru L. Praty budu
priemeru 8 mm. Min. dizka ramien prutov tvaru L je 800 mm. Nad monolitickymi zakladmi su
navrhnuté 2 rady (ak nebude potrebné z dévodu terénnych danosti inak - urCi sa pred
vystavbou po Uprave terénu na stavbu) tvarnic DT40 (DHZ = -0,760, -1,110, HHZ = -0,260,
-0,610).

Po zasypani priestoru medzi zdkladmi, Strkovym nasypom hutnenym po vrstvach
maximalnej hrabky 200 mm, sa vybuduje ocelobeténova doska D1 a D2 hrubky 180 mm.
Dosku je potrebné vystuzit' pri oboch povrchoch zvaranymi sietami s pratmi priemeru 6 mm v
rastri 150x150 mm. Siete je potrebné stykovat prelozenim minimalne cez dve oka alebo 300
mm. Negativne ucinky zmraStovania betonovej dosky budu eliminované postupom betonaze
s vhodnym delenim pracovnych zaberov a oSetrovanim pocas celej doby tuhnutia betonu.
Pod celou plochou podkladného beténu musi byt vytvoreny zhutneny Strkovy vankas$ hr. 250
mm, Edef = 35 MPa.

Pre danu oblast’ nebol realizovany geologicky prieskum a nie je ni¢ zname o skladbe
podlozia. Pri realizacii stavby je potrebné prizvat geoléga na posudenie zakladovej Skary a
overit unosnost podloZia na zatazenie od stavby.

Do zakladovych pasov je potrebné zabetonovat zemniace vodi€e bleskozvodu,
rieSenie je zakreslené v projekte elektroinstalacie.

RieSenie zakladovych konstrukcii je prehfadne zakreslené v podoryse zakladov.

ZVISLE A VODOROVNE KONSTRUKCIE

Zvislé zakladové konStrukcie su popisané v predoslej stati.

Obvodové nosné steny su navrhnuté z keramickych tehdl Heluz Plus 36,5 brusena
(247x365x249 mm), 1. a 2. spodny rad a tiez vnutorné murivo pri dilatacii bude z tehal Heluz
Uni 30 brusena (247x300x249 mm). Alternativne je mozné namiesto keramickych tehal
pouzit na obvodové steny poérobeténové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovani
vonkajSieho obrysu stavby. Rovnako na 1. a 2. spodny rad a na vnutorné murivo pri dilatacii
je mozné pouzit pérobetdonové nosné murivo hr. 300 mm. Vnutorné murivo bude z tehal
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Heluz Uni 25 brusena (375x250x249 mm), alternativne z pdérobeténovych tvarnic hr. 250
mm. Minimalna pevnost nosnych stien musi byt P10. Keramické tehly budu murované na
tenkovrstvu lepiacu maltu Heluz. Murivo atiky je tvorené tvarnicami DT20 a ukonéené
zrovnavacou beténovou vrstvou hr. 40 mm.

Fasada je navrhnuta bez zateplenia, sokel bude zatepleny nad i pod terénom (az do
urovne spodnej hrany zakladovych DT tvarnic) Tl z XPS hr. 50 mm. Tiez bude zatepleny
veniec a atika objektu (XPS hr. 50 mm).

VSetky preklady nad branami budu systémové keramické Heluz 23,8. Preklad nad 1
branou bude zloZzeny zo 4 ks prekladov Heluz 23,8, pricom za prvym zo strany exteriéru
bude vloZena TI. Nosné preklady st dimenzované na svetlost 2,5 m, ich dizka bude teda 3,0
m (ulozenie 250 mm na kazdu stranu nosnej steny). Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je
mozné nahradit’ pérobetdnovymi len za predpokladu upravy statického posudku.

VSetky obvodové mury, i vnutorné mury pri dilatacii, budd ukonéené monolitickym
ocelobetonovym vencom, ktorého spodna ¢ast bude pod stropom Spiroll, horna ¢ast bude v
urovni stropu. Veniec bude vystuzeny podla schémy v statickom vypoéte pozdiznymi pratmi
priemeru 10 mm. Veniec nad branami bude mat zosilnenu spodnu vystuz na 16 mm, kvoli
prekladu. Tuto vystuz je potrebné stykovat mimo otvorov pre brany. Strmene venca budu
Stvorstrizné s priemerom 8 mm v osovej vzdialenosti 200 mm. Nad branami bude sucastou
venca rimsa vystuZzena ako konzola pri hornom povrchu pratmi priemeru 10 mm. V mieste
zalomenia v rohoch vencov je potrebné vystuz previazat prutmi tvaru L v rohoch prierezu
venca vo vsetkych vyskovych urovniach. Praty budd priemeru 10 mm. Min. dizka ramien
pratov tvaru L je 800 mm. Tam, kde je potrebné stykovat, nesmie byt v jednom reze
stykovanych viac ako 50 % vystuzi. Dizka prestykovania pre priemer 16 mm je 1200 mm, pre
priemer 10 mm je 750 mm a pre priemer 8 mm je 600 mm.

Strop nad 1. NP je navrhnuty ako prefabrikovany zo systému Spiroll PPD, od vyrobcu
Prefa Brno. Hrubka stropu pre svetly rozpon 7,25 m bude 200 mm + 50 mm nadbetonavka.
Navrhnuté su stropné panely Spiroll PPD 207, s rozmermi 7,45 x 1,19 x 0,20 m. Panely budu
kladené na nosné steny s osovou vzdialenostou 1,2 m. Pred montazou musi byt
vypracovany podrobny vykres skladby stropu a vykres doplnkovej vystuZe (zabezpedi
dodavatel, resp. vyrobca v ramci vyrobnej dokumentacie). Strop musi byt realizovany v
zmysle technologickej priru¢ky a pokynov technického oddelenia Prefa Brno.

STRECHA

Strecha nad prizemim je konstrukéne tvorena stropom z prefabrikovanych panelov
Spiroll. Hr. panelov je 200 mm, nad nimi je navrhnutd nadbetonavka hr. 50 mm. Konstrukcia
skladby strechy nad nadbetonavkou je nasledovna: parozabrana, Tl zo stabilizovaného EPS
100 S hr. 80 mm, spadové dosky zo stabilizovaného EPS 100 S hr. 20 - 174 mm, geotextilia,
streSna hydroizolacia Fatrafol 810 (mechanicky kotvena).

Hydroizolacia Fatrafol tvori vonkajsi povrch strechy, ktora je v spade 2 %, na
najvy§som bode je ukonfena atikovym murom, na najnizSom bode streSnym Zlabom.
Strecha objektu je tvorena podla dilatanych celkov 2 samostatnymi ¢astami, oddelenymi
vnutornym atikovym murom.

Nad branami je navrhnutd malad konzolovita strieSka, konStrukéne tvorena ako
konzola ku vencu, ktora bude z hornej strany vyspadovana a oplechovana.

UPRAVY POVRCHOV

STENY A STROPY

Vonkajsi povrch stien objektu bude tvoreny prevazne fasadnou silikonovou omietkou
Cemix NZC, krémovej farby (RAL 9001). Rovnakou omietkou budu opatrené spodné a bo¢né
strany strieSok nad vstupmi. Sokel bude tvorit mozaikova omietka Cemix M, tmavsej
sivohnedej farby. Okrem uvedenych prvkov vyzor budovy z exteriéru dopifiaju ocelové
garazové brany bielej farby, plastové vetracie mriezky bielej farby, klampiarske prvky,

6
NOVOSTAVBA GABAZi
INVESTOR: Mesto Nové Mesto nad Vahom, ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V
MIESTO STAVBY: k.u. Nové Mesto nad Vahom, parc. ¢. 3854/1, 3854/142, 3854/68



SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

streSné zfaby a zvislé zvody antracitovej farby, rebrik na strechu s ochrannym koSom
antracitovej farby.

Vnutorné steny budu mat ako povrchovu upravu vapennocementovd omietku s
interiérovou mafbou.

Stropy nad prizemim budu tvorené vapennocementovou omietkou a interiérovou
malbou na strope Spiroll.

PODLAHY

Povrchovou vrstvou podlahy v interiéri bude polyuretanovy nater (2 vrstvy) na
betdbnovom poteri. Najazd ku branam z jestv. spevnenej plochy bude tvorit asfaltovy beton.
Mimo Celnej fasady s branami bude okolo objektu okapovy chodnik vysypany rieCnymi
kamefimi.

VYPLNE OTVOROV

Navrhované su len 2 typy vyplini stavebnych otvorov - 13 ks garazovych bran a 26 ks
vetracich mriezok.

Garazové brany budu na celnej, juhovychodnej fasade, pbjde o otvarave,
dvojkridlové, plné brany, s ocelovym ramom obloZzenym hlinikovym systémovym profilom,
branové kridlo bude zlozené zo zateplenych ocelovych horizontalnych sekcii. Skladobny
rozmer bran - 2500 x 2420 mm.

Vetracie mriezky budu na zadnej, severozapadnej fasade, su navrhnuté 2 v kazdej
garazi. Pbjde o plastové vetracie mriezky 200 x 200 mm, s ram¢ekom a sietovinou proti
hmyzu.

RIESENIE DOPRAVY

Objekt bude pristupny z jestv. arealu Ministerstva vnutra SR, ktory tvori spevnena
plocha a ktorého dopravné rieSenie ostava jestvujuce, resp. nie je predmetom tohto projektu.

Novy najazd ku branam z jestv. spevnenej plochy bude tvorit’ asfaltovy beton.

Skladba nového najazdu:

- asfaltovy betén ACo 11-1, CA 50/70 40 mm
- asfaltovy betén ACo 11-1, CA 50/70 60 mm
- spojovaci postrek asfaltovy C50B4 0,7 kg/m?

- cementom stmelena zrnita zmes, CBGM C 8/10 150 mm
- Strkodrva fr. 0/63 mm, Gc 200 mm

- pbvodny terén

Skuto¢na Sirka zarezania povodného asfaltového, resp. beténového povrchu v areali
a z toho vyplyvajuca Sirka najazdu do garazi sa bude prispdsobovat’ jestvujucim vySkam
prifahlého terénu v jednotlivych bodoch styku starého a nového povrchu, pricom sklon
najazdu nesmie nikde prekrocit hrani€nu hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zaroven musia byt
dodrZzané polomery vyskovych oblukov - min. R=6,0 m pri vydutom obluku a min. R=11,0 m
pri vypuklom obluku.

10. VPLYV STAVBY NA 7IVOTNE PROSTREDIE

Vystavba rieSeného objektu nezasiahne do stavu Zivotného prostredia v okoli, ak sa
bude désledne realizovat navrhované rieSenie. Vedla rieSeného objektu sa nachadzaju
trvalo obyvané bytové domy, preto bude potrebné najma pocas vystavby, ale tiez pri
prevadzke objektu reSpektovat no¢ny kfud a nenarusat celkovu pohodu obytnej zény a
prostredia. Vystavba garazi a ich prevadzka nebude mat negativny vplyv na Zivotné
prostredie, nakolko sa tu nemanipuluje s nebezpecnymi latkami. Objekt nebude vykurovany.

Pocas vystavby a prevadzky domu budu vznikat nasledovné druhy a predpokladané
mnozstva odpadov:
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Kategorizacia odpadov vznikajucich stavbou a prevadzkou objektu v zmysle Vyhlasky
¢. 365/2015 Zb., priloha ¢&.1.:
a) po dobu vystavby:

17 01 01 Betén

(vratane betdnového podkladu asfaltového povrchu) cca. 270,0 t 0]
17 01 02 Tehly cca. 1,450 t O
17 01 03 Skridly a obkladovy material a keramika cca. 0,000 t O
17 01 06 Zmesi alebo samostatné ulomky beténu, tehal,

Skridiel, obkladového materialu a keramiky obsahujuce

nebezpecné latky cca. 0,000 t N
17 01 07 Zmesi betonov, tehly, obkladaciek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 cca. 0,000 t O
17 02 01 Drevo cca. 0,120 t O
17 02 02 Sklo cca. 0,000 t O
17 02 03 Plasty cca. 0,065 t O
17 03 01 Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht cca. 0,000 t N
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

(vratane asfaltového povrchu) cca. 98,00 t 0]
17 04 01 Med, bronz, mosadz cca. 0,000 t 0]
17 04 05 Zelezo a ocel cca. 0,220 t 0]
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 cca. 0,040 t 0]
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky cca. 0,000 t N
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 cca. 240,0 t O
17 05 05 Vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky cca. 0,000 t N
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 cca. 140,0 t O
17 06 01 Izolaéné materialy obsahujuce azbest cca. 0,000 t N
17 06 03 Iné izolané materialy pozostéavajluce z nebezpeénych

latok alebo obsahujuce nebezpecéné latky cca. 0,000 t N
17 06 04 Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 cca. 0,135t (@]
17 08 01 Stavebné materialy na baze sadry

kontaminované nebezpeénymi latkami cca. 0,000 t N
17 08 02 Stav. materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 cca. 0,000t 0]
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 cca. 11,00 t O
1001 01 Popol, Skvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov

uvedeného v 10 01 04) cca. 0,000 t O
1501 01 Obaly z papiera a lepenky cca. 0,660 t O
1501 02 Obaly z plastov cca. 1,320 t O

SPOSOB LIKVIDACIE A VYUZITIA VZNIKNUTYCH ODPADOV

Odpady uvedené v predoslej kapitole vzniknu pri samotnej vystavbe objektu. Investor
je povinny zabezpecit zhodnotenie vzniknutého odpadu - napr. formou podrvenia (tyka sa
najma odpadov kategérie O obsahujucich betén, tehlu, keramiku a pod.), po ktorom mézu
byt materidly nasledne znova pouzité, napr. ako podsyp novych konstrukcii (v prifahlom
obytnom areali bude nadalej prebiehat vystavba). ZmieSané odpady, ktorych dalSie vyuZitie
je problematické a ktoré nie je mozné zhodnotit, budu vyvezené na povolenu skladku v
zmysle platnej legislativy. Prednost ma vzdy vyuzitie odpadu - t.j. zhodnotenie, pred jeho
zneSkodnenim (likvidaciou).

Odpadové obaly je potrebné separovat - oddelene zhromazdovat a nasledne
odovzdat do zbernych surovin. Je neZiaduce vSetky odpady zo stavby hodit do jedného
velkoobjemového kontajnera a zaviezt na skladku odpadov. Su to jednak cenné suroviny a v
neposlednom rade skladky odpadov sa velmi rychlo zapratavaju odpadmi, ktoré by sa dali
znova vyuzit'.
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Odpady vo forme skla, plastov, kovov, kablov, izolanych materidlov a pod. budu
odvezené na zhodnotenie do zbernych surovin. Pripadné odpadové drevo investor ponukne
obyvatelom mesta na kurenie.

Zemina a kamenivo vzniknuté pri vykopoch sa mézu &iastoCne pouzit na terénne
upravy na pozemkoch v prilahlej novovznikajucej obytnej zone, alebo budu odvezené na
prislusnu skladku. Zemina méze byt tiez ponuknuta obyvatelom mesta na terénne Upravy na
ich pozemkoch.

Zmluvy zaoberajuce sa likvidaciou pripadnych nebezpelnych odpadov predlozZi
investor ku stavebnému konaniu a tiez ku zahajeniu kolaudaéného konania. Technické a
konstrukéné rieSenie bude resSpektovat v plnom rozsahu platné vyhlasky a normy a bude
zaruCovat ochranu Zivotného prostredia.

11. INZINIERSKE SIETE, TECHNICKE VYBAVENIE

Objekt bude z verejnych inzinierskych sieti napojeny len na elek. vedenie NN 0,4 kV.
Podla informacii, ktoré ma projektant k dispozicii, sa na mieste stavby v suéasnosti
nevyskytuju Ziadne inzinierske siete. Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni je
potrebné dodrzat min. vzdialenosti v horizontalnom aj vo vertikalnom smere podfa STN 73
6005

ZASOBOVANIE VODOU
Objekt nebude zasobovany pitnou vodou.

KANALIZACIA

Objekt nebude napojeny na splaskovu kanalizaciu.

Objekt je navrhovany na mieste jestvujucej spevnenej plochy, ktora je v spade.
Nakolko predmetom projektu nie je uprava spevnenych pléch v areali, okrem nevyhnutného
najazdu do garazi, projekt nerieSi ani odvadzanie dazdovych vod z objektu. To je potrebné
vyriedit komplexne a v suginnosti s celkovym buducim rieSenim spevnenych pléch v areali.

Vzhladom na velkost plochy strechy su navrhnuté 4 zvislé dazdové zvody, cez ktoré
su dazdové vody zvedené na jestvujuci spevneny terén, ktory je vyspadovany a tym padom
bude zabezpetené odvadzanie véd mimo rieSeny objekt.

ZASOBOVANIE PLYNOM, VYKUROVANIE, OHREV TPV
Objekt nebude zasobovany plynom, nie je v iom navrhované vykurovanie, ani ohrev
teplej vody.

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Napojenie rozvadzaca garazi (RG, nachadza sa pravom okraji ¢elnej, juhovychodnej
fasady) bude z jestv. rozvadzaca HR, ktory sa nachadza v budove Policajného zboru na 1.
NP (parc. €. 3854/68). Z tohto rozvadzaca bude podzemnym kablom NAYY-J 4x16 pripojeny
rozvadzaC garazi RG. Kabel bude vyvedeny z istiCa FA8 — 40B/3 a ukonleny bude na
svorkach hlavného vypina¢a v RG.

Vnutorné rozvody novostavby budu rieSené pre 12 garazi ako jednofazové, v garazi
¢. 1.11 bude trojfazovy rozvod pre napajanie trojfazovej zasuvkovej rozvodnice.

Elektroinstalaciu podrobne rieSi samostatna Cast projektovej dokumentacie, spolu s
bleskozvodom a pripojkou NN.

12. POZINAMKA

Podrobné technické spravy rieSenych profesii su su€astou jednotlivych casti
projektovej dokumentacie. Okrem stavebnej Casti (Architektira) boli vypracované tieto
Ciastkové projekty: Staticky posudok, Elektroinstalacia (vratane bleskozvodu a privodu NN),
Protipoziarna bezpecnost stavby, Vykaz vymer.
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Tato dokumentacia je rieSena ako projekt na stavebné povolenie a sluzi na vydanie
pravoplatného stavebného povolenia. Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat v
zmysle platnych, resp. zavaznych STN, schvalenych technologickych postupov dodavatelov
tak, aby dielo spifalo funk&né predpoklady pre projektovany ugel vyuZitia. Zhotovitel je
povinny o zistenych chybach v dokumentacii neodkladne informovat’ projektanta, projektant
nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho suhlasu.

Vypracoval: Ing. arch. Robert Kimle
Ing. arch. Martin Fabian
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