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K.04 SN 4 S 4 N ° - : 7 3 - Murivo obvod. nosnych stien (1. a 2. rad), vnutorné murivo pri dilatacii - keramické tehly Heluz Uni 30 brisena (247x300x249 mm
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[ e ST TS ST s Vs L, 2 -1,660 |-1.110 AL AL 3 ALY, Tepelnd izolacia strechy (zarovef spadova vrstva) -
I A N LA A R A EPS 150 S - bezné dosky aj spadové dosky (stabilizovany EPS)
1030 Tepelna izolacia - typ podra skladieb konStrukcii
Hydroizolécia - typ podla skladieb kon3trukcii
(K01) KONSTR. OBVOD. PLASTA hr. (mm) (K02) KONSTR. OBVOD. PLASTA hr. (mm) (K03) KONSTR. OBVOD. PLASTA hr. (mm) (K04) KONSTR. OBVOD. PLASTA hr. (mm) (K05) ATIKA hr. (mm) (K06 ) KONSTR. OBVOD. PLASTA hr. (mm) K07) ZDVOJENA VNUTORNA STENA hr. (mm) (K08) ATIKA hr. (mm) R  Exterierove osvetlenie na fasade (nad branami)
fasada sokel nad teréenom sokel pod terénom stuZujuci veniec nad skladbou strechy preklad nad branami pri dilatacii pri dilatacii
— exteriérova silikonova omietka Cemix NZC 2 — mozaikova omietka Cemix M 2 — Strkovy podsyp okap. chodnika / jestv. terén — exteriérova silikonova omietka Cemix NZC 2 — exteriérova silikonova omietka Cemix NZC 2 — exteriérova silikonova omietka Cemix NZC 2 — interiérova malba — streSna hydroizolacia Fatrafol 810,
— penetracia Cemix ASN - akrylat-silikén — adhézny mostik Cemix - Kontakt — nopova fdlia (ochrana tepelnej izolacie) 10 — penetracia Cemix ASN - akrylat-silikon — penetracia Cemix ASN - akrylat-silikon — penetracia Cemix ASN - akrylat-silikon — interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 mechanicky kotvena 2 POZN AM KY:
— lahcena jadrova omietka Cemix 032 15 — lepiaca stierka vystuz. sklotextilnou mriezkou — zateplenie sokla z XPS 50 — lah¢ena jadrova omietka Cemix 032 15 — lah¢ena jadrova omietka Cemix 032 15 — lah¢ena jadrova omietka Cemix 032 15 — vnut. nosné murivo - tehla Heluz Uni 30 brisena 300 — geotextilia 300 g/m2 Lo o . . L . o y
— podklad - cementovy prednastrek Cemix 052 3 — zateplenie sokla z XPS 50 — lepidlo na kontaktnu tepelnu izolaciu — lepiaca stierka vystuz. sklotextilnou mriezkou — lepiaca stierka vystuz. sklotextilnou mriezkou — podklad - cementovy predndastrek Cemix 052 3 (alternativne pdrobetdnové murivo) 300 — tepelna izolacia z EPS 70 F 50 POZN. 1: Skut'cigna Sirka zarezania povo_dnehq ’asffalto’vveho, re§P. bgtonow’aho p(_)vrchu.v ’areall aztoho vyplyve}Juca S|rka’ najazdu
— obvod. murivo - tehla Heluz Plus 36,5 brisena 365 — lepidio na kontaktnu tepeln( izolaciu — nadmurovanie zakl. pasu z DT40 400 — tepelna izolacia z EPS 70 F 50 — tepelna izolacia z EPS 70 F 50 — nosny preklad Heluz 23,8 (70x238x3000), — dilatacia - tepelna izolacia z EPS 30 — lepidlo na kontaktn( tepelnd izolaciu do garazi sa bude prisposobovat jestvujicim vyskam prifahlého terénu v jednotlivych bodoch styku stareého a nového povrehu,
(alternativne porobetdnové murivo) 375 — protiraddnova hydroizolacia — Strkové zhutnenie pod bet. doskou / jestv. terén — lepidlo na kontaktnu tepelnu izolaciu — lepidlo na kontaktnu tepelnu izolaciu ulozenie 250 mm na obvodovom mure 70 — lepidlo na kontaktnu tepelnu izolaciu — murivo atiky - debniace tvarnice DT20 200 pricom sklon najazdu nesmie nikde prekroCit hrani¢nti hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zérover musia byt dodrzané polomery
— interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 Elastobit GG 40 Speed Profile SBS 4 — stuzujuci ocelobetonovy monoliticky — murivo atiky - debniace tvarnice DT20 200 — tepelna izolacia z EPS 70 F 80 — vnut. nosné murivo - tehla Heluz Uni 30 brasena 300 — geotextilia 300 g/m2 vyskovych oblikov - min. R=6,0 m pri vydutom obltiku a min. R=11,0 m pri vypuklom obltiku.
— interiérova malba — asfaltovy penetracny nater veniec, vystuz podfa statického posudku 315 — geotextilia 300 g/m2 — 3 x nosny preklad Heluz 23,8 210 (alternativne pérobetdnové murivo) 300 — streSna hydroizolacia Fatrafol 810,
— obvod. murivo (1. rad) - tehla Heluz Uni 30 bris. 300 — interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 — streSna hydroizolacia Fatrafol 810, — interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 — interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 mechanicky kotvena 2
(alternativne pdrobeténove murivo) 300 — interiérova malba mechanicky kotvena 2 — interiérova malba — interiérova malba
— interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10
— interiérova malba
40,000 = 196,55 m n.m.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | HLAVNY INZINIER PROJEKTU:| VYPRACOVAL:
P.01 ) PODLAHA 1. NP hr. (mm) (P.02 SPJ_EVNENA PLOCHA POJAZDNA hr. (mm) JESTV. SPEVNENA PLOCHA hr. (mm) S01) STRECHA NAD INTERIEROM hr. (mm) $.02 ) STRIESKA NAD BRANAMI hr. (mm) ATIKA hr. (mm) Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Roébert Kimle Ing. arch. Martin Fabian /\ . t
(najazd do garazi) skladba zhora nadol Ing. arch. Robert Kimle Ing. arch. Martin Fabian Ing. arch. Robert Kimle - P oln
— polyuretanovy vrchny nater (2 tenké vrstvy) 3 — asfaltovy betén ACo 11-I, CA 50/70 40 jestvujuci asfaltovy/beténovy povrch — streSna hydroizolacia Fatrafol 810, — oplechovanie strieSky z pozinkovaného plechu oplechovanie atiky z pozinkovaného plechu
— betc')novy poterlvyst'ulz. kari sietou (6/6-150/150) 73 — asfe}ltovy’betén ACo 11, QA 50/70 60 stapilizovarjé podlozie mechanjpky kotvena 2 — spédoyé do§ky zo stabilizovaného 'E'PS ' 20-31 0SB dqska o ' 12 STAVEBNIK: Mesto Nové Mesto nad Vahom, ul. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto n/V |OBEC: Nové Mesto nad Vahom
ponctatnyniter o )  comenton smelend smit zmes, CBOM C 810 150 ren eemne) . Spadove dosky 20 sabiizovaného£PS  20-174  monolic ocelobetonové doska striedy o alky - dobniace vémice DT20 00 LOKALITA: _k.G. Nové Mesto nad Vahom, parc. ¢. 3854/1, 3854/142, 3854/68 OKRES: _ [N osio e Ve
— ocelobetdnova monoliticka podkladna doska 180 — Strkodrva fr. 0/63 mm, G 200 — tepelna izolacia z EPS 100 S (stabilizované) 80 (vystuz podra statického posudku) 100 NAZOV STAVBY: FORMAT: |10Md
— Strkodrvoveé zhutnenie 250 — pdvodny terén — parozabrana — tepelna izolaciaz EPS 70 F 50 Wdl STUPEN PD: | Projekt pre
— pbvodny terén — nadbetonavka stropnych panelov 50 — lepiaca stierka vystuz. sklotextilnou mriezkou NOVOSTAVBA GARAZI stavebné povolenie
Po;n.: Plocha P.02 bude v spa’de 5% a bude zarezana — hosna kor]strukma str'opu - stropny panel Spiroll 200 — pene.tr’ama’ Cgm[x AS'N - ellkrylat-5|l|k.on STAVEBNY OBJEKT: SO-01 Garaze DATUM: 02/2018
do jestv. spevnenej plochy arealu (P.03) — Interiérova 1-vrstvova omietka Cemix 073 10 — exteriérova silikonova omietka Cemix NZC 2 EAST: ; - —
L Interiérové mafba AST: OBSAH VYKRESU: . MIERKA: ¢. VYKR.
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